BUFFALO 


TeraStation™ ネツトワーク巧応ハードデイスク〜簡単接続方 ' ィド〜 


巧心。に巧謀巧さい 


景巧!のセットでッブ 

TeraStation を它、ジト 
ア、ジブする方へ （1 台目 
のパソコン） 



WindwsV 础 a/XP/WOO/Me/9SSE/9 ミ 
を巧使いの巧べ 

本紙おもて面に記載の手順1〜夕にしたがつて它ツトアツフしてくだ 
さし、。 

《Windows 95/ NT 4.0 、Mac OS では、 TeraNavigator で它ツト 
アツフすることはでさまだん。 


始目鱗のパ V 3 > 

2台目 W 峰のパソコンで 
使用する方へ 

XWindowsVista / XP / 2000 / Me /98 SE /98 
で它ツトアップ完了後に、它ツトアップ 
したパソコンとは別のパソコンで 
TeraStation を使用するための手順を 
説 B 月していまず。 


WindawsVista/XP/ 2000/ 
Me /9 SSE /9 S を巧使いの巧へ 

本紙ラ6面「2台目じ I 降のパソコンで使用ずる方へ」にした 
がつて、 TeraStation をネツトワークドライブとして割リ当 
ててお使ぃくださぃ。 

midaws 95/ KnjmnndawsSenferW ろ、 

MaeOS を杀使ぃの方へ 

付属のユーテイリテイ CD に収録されてぃる 「 TS - TGL シ 
リーブユーザーブマニュアル （ PDF ファイル）」を参照して 
<ださい。 


) パッケ ー V のめ容を i 岳認しまミ。 

確認した 項目には/ を付けてください。 


3 パ V 3 > 本体の電源スイツチを 0 AI にし、パを 
起動します。 


万一、不足している物があリました6、お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があリまず。 


□ TeraStation 本体 . 

• • 1台 

□ AC ケーブル . 

• • 1本 

□ 3 巧-2极変換アダプタ.., 

...1 個 

□前面カバー開閉用鍵... 

• ••2個 


X付属の AC ケーブルは3極です。 AC コン t ントが2極の場合にお使いください。3極-2極変換アダプタの 
アース 線は電源プラグをつなぐ前に接続し、外すときは電源プラグを抜いてか6外してください。 

义 鍵は紛失しないよう大切 ( こ保管してください。 


□ユーティリティ CD . 1巧 □ LAN ケーブル . 1本 

Xユーティリティ CD には、なのものが収録されていまず。 

- NAS Navigator (TeraStation をネットワークドライブとしてマウント /Windows) 

-簡単バックアップ（パソコンのデータをバックアップ/ Windows) 

- TS-TGL シリーズユーザーズマニュアル （PDF ファイル/ Windows&MacOS) 

- AcrobatReader (PDF ファイル閲覧ソフトウエア/ Windows&MacOS) 

□保証書 . 1巧 

X本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切にイ呆管してください。 

保証書には、シリアル No が記載されていまず。 

必 はじめにお読みください（本紙） . 1巧 

X別紙で追加情報が同捆されているときは、必ず参照してください。 



ケーブル類は手順 7 で 
画面の指示にしたがつ 
て取リ付けます。 


本体背面 



① 電源スイツチ 

電源 ON :電源スイッチを巧します。 

電源 OFF :電源スイッチを2げ間（ピッと音がなるまで）巧し編ブます。 

② 電源ランプ 

TeraSta 甘 on の電源が ON のときに緑色に点灯します。 

⑤液晶表示切替スイツチ 

液晶ディスプレイの表示を切リ替えます。 

④ UNK / ACT ランプ 

ネットワークに接続されているときに、緑色に点灯します。 

⑤ MESSAGE ランプ 

現なの状態について伝えることがあるとき、程色に点灯します。現な 
のが態については、液晶ディスプレイの表示をご確認ください。 

⑥ ERROR ランプ 

エラーが発生したとさ赤色に点灯します。エラーの内容については、 
液晶ディスプレイの表示をご確認ください。 

⑦ 液晶ディスプレイ 

T eraSta 甘 on の状態などを表示します。 

⑥ ACCESS ランプ 

八ードディスクアク它ス時に緑色に点灯します。 

③ FAIL ランプ 

ハードディスクIこ異常が発生したときに赤色Iこ点灯します。 

⑩ハードディスク取替巧キーシリンダー 

ハードディスクを交換するとき、および初期化スイッチを巧すとき 
に、付属の鍵で前面をあけることができます。 

※前面のハードディスク取替用キーシリンダー、雛ま誤操作防止用で 
す。盗難防止用には、「盗難防止用 tz キユリテイス□ツト」をお使い 
ください。 


⑩初期化スイツチ 

TeraSta 甘 on 動作時（電源ランプ点灯）に、ピッと音がするまで（約己 
秒間）巧し続けると、 IP アドレスとパスワードが出荷時設定に変更さ 
れます。初期化スイッチでパスワードが初期化しないようにも設定 
することちでさます。 

® 電源コネクタ 

付属の電源ケーブルを接続します。 

⑩フアン 

フアンを塞ぐよラな設置はしないで< ださい。 

@盜難防止巧它キユリティス□ツト 

別売の它キュリティアダプタワイたケーブルで固定することがでさ 
ます。 

© USB コネクタ （ USB 2.0/1.1 シリーブ A ) 

市販の US 己接続外巧けハードディスク、 US 己接続 UPS を 
T eraStationI こ増設できます。 

※ハードディスク、 UPSL ソタトの USB 機器 （ USB プリンタ 、 USB ノ\フ’ 
など）の接続には巧応しておりまだん。 

© LAN ポート 

付属の LAN ケーブルを接続します。 

⑩ UPS コネクタ 

UPS (無停電電源装置）を接続でさます。 

频盜難防止用ワイたホール 

別売の t キュリテイワイたケーブルで固定することがでさます。 

※液晶表示切替スイッチや液晶ディスプレイの表示については、巧 
属の CD に収録されている TS - TGL シリーブユーザーブマニュアル 
( PDF ファイル）をお読みください。 


XDHCP ヴーバが設定されている環境では、本製品を接続して電源スイツチを ON にするだけで使用す 
ることができます（必ず電源スイツチを ON にするよリ先に、ルータと TeraStation を LAN ケーブル 
で接続してください）。但しこの場ち、日時設定、ワークヴループ設定、ネツトワークドライブ割リ 
当て尊が設定されておリまだん。これ6を自動設定する手順 4 W 峰を巧うことをおすすめします。 


乂 

モ 


ウイルス巧策ソフトが Windows Vista / XP を使巧していミ場ミ、ファイアウオール機能が有 
効に設定されていることがあります。本製品を它ットアップする前に必ず無効にしてくださ 
い。有効に設定されていると、本製品を它ットアップできないことがあリます。設定方法 
は、をソフトウェアのマニュアルを参照してください。它ットアップ後に、ファイアウオー 
ル機能の設定を元に房してください。 



付属のユーテイ ■ j テイ CD をパ V 3 > にわットします。 

TeraNavigator が起動しまず。 

※画面の色数は [High Color (16 ビット）] W 上に設定しておいてください。 

256色 W 下では、 「 TeraNavigator 」 の画面が正しく表示されまだん。 


XWindowsVista をお使いの場ミ、自動再生の画面が表示された6、 [ TSNavi . exe の実巧] 
をクリックしてください。また、「プ□ヴラムを続行するにはあなたの許巧が必要です」 

と表示された6、[続行]をクリックしてください。 



セットでツブち妻巧します。 



[かんたんスタート]を 
クリックしまず。 


XWindows でこの画面が表示されないときは？ 

ユーテイリテイ CD 内に収録されている 盤 アイコン订 SNavi . exe ) をタブルクリックしてく 
ださい。 



セットでツブをち巧し素す。 



C T eraStation の它ツト 
アップ]をクリックします。 


7 が降は、画面の指示にしたがつで Ter 巧 S 手夕が on の 
取り付け、 i 錠をしでくだミい。 


最新の情報や巧応機種については、カタ□ヴまたはインターネツトホームぺージ （buffalo JP ) をご参照ください。 


参 LAN ポート 

規格：1000 BASE-T : EEE 802.3 ab 華拠 
100BASE-TX : EEE 802.3 U 華拠 
10BASE-T : EEE 802.3華拠 
コネクタ： RJ-4 己型8極コネクタ 
アク t ス方式： CSMA/CD 方式 
転送速度：1000 Mbps を二重〔自動認識） 

100 Mbps を二重/半二重（自動認識） 
10Mbps を二重/半二重〔自動認識） 

XTeraS ね tion は LAN 接続タイプのハードディスクです。パソ 
コンの U 沈コネクタに接続して使用することはできまだん。 


•巧応プ□トコル TCP/IP、 AppleTalk 

•巧応ネツトワークフアイルシステム 

SMB/CFS、AFP、FTP 

•平均消費電力 

巳 7W 订 eraStation の US 己コネクタ未使用時） 
•デイスクの滴ぶ 曲却苗こ RAID 日モード ( こ設走済か 

•動作環境 

温度：已〜35で湿度： 20〜80% ( 結露なきこと） 

•Jumbo Frame フレーム長 
1,518/4,100/7,418 Bytes 
(へ ツグ 14 Bytes+FCS 4 Bytes 含む） 


• USB 2.0/1.1 コネクタ（シリーブ A ) X 2} き載 

巧応 USB 機器 （USB ハブやリム-ノロル機器の接続には巧応しておリまだん。） 

- 轉社製 USB 接続ハードディスク 

X巧応ハードディスク製品名は解社ホームページに記載しています。ハードディスクを購 
入前にあ6かじめご確認 < ださい。 

XDUB/DIU シリーズは非巧応です。Xハードディスクの接続は2台までです。 

X'第1パーティション（領域）のか認識されます。第2パーティションし刈季は認識できまだん。 
XTeraStation に HD-DU2 シリーズを接続して使巧すると、 HD-DU2 シリーズのダイレクト〕 
ピー機能を使巧できまだん。ダイレクトコピー機能を使巧したいときは、 HD-DU2 シリーズ 
をパソコンに接続し、 HD-DU2 シリーズ付属の フオー マッタで フオー マットしてください。 

‘ オム □ ン社製 USB 接続 UPS 

X巧応 UPS 製品名は弊社ホームページに記載しています。また、オム□ン社ホームページ 
のさ製品ページにも記載があリます。 UPS を購入前にあ6かじめご確認ください。 


参 UPS コネクタ （ D - SUB 9 ピン Male ) 搭載 

巧応 UPS 製品名は弊社ホームページに記載しています。 UPS を購 
入前にあ6かじめご確認ください。 

•別売交換ハードディスク （ TS - TGL シリーブ用） 

万が一、 TeraS ね甘 on のハードディスクが故障した場合は、下記のハードディ 
スクに交換ください。交換手順については、付属の CD に収録されている 
「TS-TGL シリーズユーザーブマニュアル （PDF ファイル）をお読みください。 

TS -0.3 TGL / R 5 巧応： HD - HQ 80 FBS 
TS -0.6 TGL / R 5 対応： HD - HQ 160 FBS 
TS -1.0 TGL / R 已夕3応： HD - HQ 2 已 0 FBS 
TS -1.6 TGL / R 5 巧応： HD - HQ 400 FBS 
TS -2.0 TGL / R 5 巧応： HD - HQ 已〇 0 FBS 



TeraS ね tion に内蔵されている4台のハードディスクを1つの 
アレイとして使巧します。ドライブ1台分のノくリティデータを 
保ちしているので、万がーハードディスクが1台故障しても新 
しいハードディスクに交換してデータを續日することができ 
ます（治 iU 上故障した場合續日できまだん）。 


TeraS ね tion に内蔵されている4台の A - ドディスクを2つの 
アレイとして使巧します。 RAD 1 では、2台の八ードディスク 
をペアにして、それぞれのノ\ードディスクに同じデータを書 
き込みます。ペア （1-2 ま/■こは 3-4) を構成する一方の八ード 
ディスクが破損しても A — ドディスクを交換すればデータを 
復旧できます（1-2、ま/■こは 3-4 両方破損した場合はデータを 
復旧することはできまだん）。 


TeraS ね tion に内蔵されている4台の A - ドディスクを1つの 
アレイとして使用します。使用できる容量は、八ードディス 
ク4台分の容量となります。ノ\ー ドディスクが破損した場合、 
データを復旧することはでさまだん。 


通常モード 


M 


□ 


1 

月 ' 


回 白. 

[q . 



TeraS ね tion に内蔵されている4台のノ\ー ドディスクを4つドラ 
イブとして使用したし义きに還尺ください。 


《 RAID 構築中はファイルお送速度が数時間（例： TS -1.0 TGL / R 5 で約6時間）お下しています。前 
面液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY Resyncing 」 とま示されているときは電源を OFF にしな 
いで < ださい。 

※をモードで使用できるハードディスク容量は、次のとおリです（画面に表示される容量は 
1 kbytes =1024 bytes で計算しているため、本紙記載の容量と異なリます）。 


モード 

モデル 

TS-2.0TGL/R5 

TS-1.6TGL/R5 

TS-1.0TGL/R5 

TS-0.6TGL/R5 

TS-0.3TGL/R5 

RAID 巳 

1.巳 T 己 

1.2T 己 

7巳 0G 己 

480GB 

240 GB 


500GBX2 

400 GBX2 

2己 0G 己 X2 

160GBX2 

80GBX2 

スパニング 

2.0T 己 

1.6TB 

1.0T 巨 

640GB 

320GB 

通常 

500GBX4 

400GBX4 

2己 0GBX4 

160GBX4 

80GBX4 


使用モードを設定または変更すると、ノ\ー ドディスクの内容はすべてフォーマット 
されます。重要なデータが保存されている場合は、使用モードを変更する前にバッ 
クアップしてください。 


《 TeraNavigator で自動設定された内執ま、デスクトツプにテキストフアイルとして保巧されます。 


8 

夕 


■"設ま完了です J とま示ミれたち[巧へ]を々りッ々 
し素す。 

Windcws でな、 [ブイピュータ]の中に、ネット 
つークドろイブでイコ> が封 ID なれでい素す。 

ネウトワーウドライブ 



TeraStation(xxxxxxxxxx 7 (7) 
share ( L ：) 


※画面は Windows XP の例です。 

じ乂上で十っ、、ノト下、ソプ(す卓了で才 

ネットワークドライブとして追加された TeraStation は、他のハードディスクと同じよう 
にお使いいただけます。 


画面で見るマニュアルの読み方な 

「 TS - TGL シリーブユーザーブマニュアル」 


ユーテイリテイ CD をパソコンに它ットし、自動的に 
起動した画面 ( TeraNavigator ) で、[マニュアルを読 
む]をクリックしてください。 TS - TGL シリーブユー 
ザーブマニュアル （ PDF ファイル）が表示されます。 

X PDF ファイルを読むには Acrobat Reader がノぐソコンにインス 
I -ールされている必要があリます。 

XTS-TGL シリーブユーザーブマニュアルには、「困ったとさは」 
「ネットワークドライブ割リ当て手順」「ノ\'ックアップ方法」 

「アクたス制限設定方法」「 RAID 設定」「フォーマット」「パス 
つ- ド変更」などが記載されています。 



T eraNavigator トツプ画面 


※它ットアップモードの選が画面では、[初回它ットアップ]を選がしてください。 
《 TeraNavigator で自動設定された内容は、デスクトップにテキストファイル 
として保なされます。 

※管理者 ( admin ) のパスワードについて 

パスワード入力画面では、夕の事項のごを意<ださい。 

-パスワードに使用できる最大文字数は半角英数20文字までです。 

Windows 98 SE /98/9 日をお使いの方は1日文字しソ上にしないでください。 MacOS をお 
使いの方は9文字1；(上にしないでください。 TeraStation の共有フオルダにアク tz スで 
さな < なります。 

※出荷時設定では次のように設定されています。設定は它ットアップ後に変更す 
ることもできます。詳しくは付属の CD に収録されている TS - TGL シリーブ 
ユーザーブマニュアル （ PDF ファイル）をお読みください。 

ハードディスク使用モード： RAD 己モード IP アドレス： DHCP クライアント 

了 Q 广^ ''^xx 

(下線部は TeraStation の MAC アドレス末尾3巧です。お使いの製品によって異なりまず。） 

※ディスクの構なについて 

ディスクの構成口おつの方法があります。画面の指示にしたがって選択をしてください。 

R / MD 5 モード（工場出荷時） 


次のソフトウェア、マニュアルをインス!ルすることができます。 


[BUFFALO NAS Navigator ] 


TeraStation の設定画面の表示や、ネットワークか6 
TeraStation を検索するため ( こ NAS Navigator が必須です 0 
Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE /98 で必ずインス I -- ルさ 
れます。 



トツプ画面 


[ファイル共有它キユリテイレベル変更ツール] 


Windows Vista で TeraStation の共有フオルダにアク tz ス制限を 
設定するとさは、 Windows の tz キュリティを変更する必要があ 
ります。 

[スタート]- [ BUFFALO ] - ロアイル共有它キュリティレべレ変更 
、ソール]-ロアイル共有たキュリティレべレ変更、ソール]でりアイ 
ル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択すると変更すること 
ができます（元に戻すときは、「元に戻す」を選択します）。 

X Windows Vista のみインス I ルされます。 

X 初期它ツトアップ中、「它キユリテイレベルを変更します。よろしいですか？」と表示されます。 


ちの它モユリティレ 

^ ^誠能を 

田凉が 

フ WJ 戌ち加キ山ティレ 

1を乃イル巧有のがユリテ 

L 志— II 中止 1 


h ツプ画面 


[はい]をクリックしたときは、画面の指示にしたがつてパソコンを再起動してください。 


[簡単バックアップ] 


ノ くソコンのデータを TeraS ね甘 on にノ \'ックアップしたいときに便 
利なユーティリティです。使いかたについては tz ットアップ後に、 
[(すべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ]- [簡単バックアップ]- 
[簡単ノ V ソクアップマニュアル]をご参照ください。 

X Windows 95/ NT 4.0 、 Windows Server 2003 、 Mac OS では使巧でき 
まだん。 

X TeraStation のデータをノ\'ツクアップしたいときは、 TeraStation の設 
定画面で行います。 



h クフ画面 


[ TeraStation の仕様 • 設定でお困リの方へ] 


TeraStation が認識できない場合の巧処方法、突然接続できなくなった場合の巧 
処方法、 RAD 構成された TeraStation の内蔵ノ\-ドディスクが故障した場合の 
巧処方法など記載されています。 


[ TS-TGL シリーブユーザーブマニュアル] 


「 TS-TGL シリーズユーザーズマニュアル （PDF つアイル）」をデスクトツプにコ 
こ一 します。 

本製品の制限事項や設定手順が記載されています。 


[Acrobat Reader ] 


PDF フアイルを読むにはノぐ y コンに Acrobat Reader がインス! -- ルしてある必要があリ 
ます 。 Acrobat Reader がない環境をお使いの場合にインストールしてください。使いか 
たについては Acrobat Reader のへ>1レプを参照してください。 

X 最新の Acrobat Reader は、 http :// www . adobe . com / jp / でダウン□—ドすることができ 
ます。お使いの 0 S に巧応した最新バージョンでの使巧をおすすめします。 

XWindows Vista をお使いの場合、「このプ□ヴラムには既知の互換性の問題があリます。」 
と表示されることがあります。このようなときは、[プ□ヴラムを実行する]をクリックして 
ください。 

※インス! -- ルしたソフトウェアを削除するには、 TeraNavigator の[オプション]-[ソフト 
ウェアの削除]をクリックしてください。1<ソ降は画面の六ツ它ージにしたがって操作します。 


TeraNavigator で它ットアップできないとき、它ットアップしても 
TeraStation が使用できないときは、付属のユーテイリテイ CD に収録されて 
いミ 「 TeraStation の仕様•設定でお困リの方へ」をお読みください。 

げ表的な現象と原因を W 下に記載します。 

現象：初期設定中に、 「 TeraStation が見つかリまだんでした」「接続 
巧能な TeraStation はあリまだん」「設定を完了できまだん」と表示さ 
れる。 

原因1 . LAN ケーブルが接続されていない 

電源ケーブルと LAN ケー：7'ルを接続し直し、再度 TeraStation の電源スイッチを ON 
にしてください。 

原因2.フアイアウォール機能が有効となっている、常駐ソフトがインス!ルされている 

ファイアウォール機能を無効にする、またはファイアウォール機能が有効となって 
いるソフトをアンインス!ルして再度檢索を搞すしください。 

原因3 •無線、有線アダプタがそれぞれ有効になっている 

TeraStation に接続するための LAN アダプタしソ外を無効にしてください。 

原因4 .パソコンと TeraStation のケーブルで良、または接続が不安定になっている 

接続するノ \ブのポートや LAN ケーブルを変更してお使いください。 

原因5 .お使いの LAN ボード/カード/アダプタがが障している 

LAN ボード/力ード/アダプタを変更してお使いください。 

原因6 .お使いの LAN ボードやハブの伝送モードが設定されていない 

L ^ N ボードやハフ'側で伝送モードを [10 M 半二重]または [100 M 半二重]に変更し 
てください。 

L ^ N ボードやハブによっては、伝送モードが [ AutoNegotiation ] 〔自動認識）に 
設定されていると、ネットワークに正しく接続できないことがあります。 

原因7 .ネットワークブリッジが巧なする 

使用していないネットワークブリッジが構成されている場合は、削除してください。 

原因8 .異なるネットワークか6検索を巧っている 

ネットワーク tz グメントを超えて檢索を行うことはできまだん。検索するパソコン 
と同一の tz グメント ( こ TeraStation を接続してください。 

原因9 . TCP / IP が正しく動作していない 

LAN アダプタのドライバを再インス!ルしてください。 

原因10.它ットアップが2回目 W 峰である（すでに一度它ットアップを巧っている）。 

製品の初期化スイッチで初期化を行ってください。初期化にっきましてはユーティ 
リティ CD に収録されている 「 TS - TGL シリーズユーザーズマニュアル （ PDF ファイ 
ル）」をご参照ください。 




つ ノ巧 プで讀ない、 • 


ソフトウ H アのご紹介 







































































































































































































2 合目が降のパ V コ >で使巧まる方へ 


2台目じ I 峰のパソコンで使用するには、付属のユーテイリテイ CD をパソコンにたツトし、次の手順でネツトワークドライブとして割リ当て、ファイルの保ち先としてお使いください。 






ネウトワーウドライブ 




'TeraStationCxxxxxxxxxx 'i 
share (L：) 


[マイコンピュータ]の中に共有 
フォルダが割 IJ ) 当て6れています。 
《画面は Windows XP の例です。 


※ネットワークドライブのアイコンが追加されない （ TeraStation が認識されない）ときは： 

付属のユーテイリテイ CD に収録されている TS - TGL シリーブユーザース'マニュアル （ PDF ファイル）をお読かください。 

※上記に記載の手順は 、 Windows Vis ね/ XP / 2000 / Me /98 SE /98 のものです 。 Windows 95/ NT 4.0 /Windows Server 2003 、 Mac OS をお使いの方は、付属のユーテイリテイ CD に収録されている TS - TGL シリーブユーザー 
ブマニュアル （ PDF ファイル）を参照してください。 

XWindowsVista をお使いの場ミ、自動再生の画面が表示された6、 [ TSNavi . exe の実行]をクリックしてください。また、「プ□ヴラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された6、[続行]をク 
リックして < ださい。 


TeraStation の内蔵ハードディスク内 [ Info ] フオルダの中には、ユーティリティ CD に収録されているマニュアルや NASNavigator 、 簡単バックアップのインス I ルプ□クラ 
ムが収録されていまず。ネットワーク内のパソコンでマニュアルを読みたいとき、ユーティリティを使いたいときにインス I -ールしてお使いください。 

※ユーティリティ CD に収録しているファイルよリ最新のバージヨンが収録されていることがあリます。あ6かじめご了承ください。 

X [ info ] - English ] フオルダの中にあるファイルはクリックまたはダブルクリックしないでください。本製品ではヴポートしていまだん。 

[Info] フオルダ- TeraStation.html.TeraStation の設定画面を表示すミときに使巧します。使い方については TS-TGL シリーブユーザーブマニュアル （PDF ファイル）をき照してください。 

[Info] - [Japanese] フオルダ- manual.pdf.TS-TGL シリーブユーザーブマニュアル （PDF ファイル）を読むことができます。マニュアルを読む口ま AcrobatReader がインス!ルしてある必要があリます。 

[Info] - [Japanese] - [NAS Navi] フオルダ- lnst.exe.NAS Navigator をインス! -- ルできます。使い方については TS-TGL シリーブユーザーブマニュアル （PDF ファイル）を参照してください。 

[Info] - [Japanese] - [HDBackup] フオルダ- lnst.exe. 簡単バックアップをインス! -- ルできます。使い方については、簡単バックアップの使いかた （PDF ファイル）を参照してください。 

[Info] - [Japanese] - [HDBackup] フオルダ- HDBackup.pdf.. 簡単バックアッフの使いかた （PDF ファイル）を読むことができます。マニュアルを読む口ま AcrobatReader がインス!ルしてある必要があリます。 




Tera が a ん ‘on のフォ化ダが突然閒かが < 巧つでしまつたじミは 


お使いのネットワーク環境によっては、 IP アドレスが変更されたり、ワークヴループが変更されたときなど、突が TeraStation にアク它スできなくなってしまうことがあ 
リます。このようなときは、々の手順で TeraStation の IP アドレスを確認し、ネットワークドライブを割リ当ててください。 

X 付属の NAS Navigator は、 TeraStation を検索し、フオルダを簡単に開く便利なユーテイリテイです。付属のユーテイリテイ CD ( TeraNavigator ) でインストールできまず。 


くフスルダを開く〉 

1 [スタート]-[(ずべての）プ□グラム] 

- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] - 
[BUFFALO NAS Navigator ] をクリックします。 
NAS Navigator が起動します。 

2 [フオルダを開く]をクリックしまず。 

TeraStation の共有フオルダ （ share フオルダを含 
む）が開さます。 



X 左記の手順は Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE /98 巧のものです。 

Windows 95/ NT 4.0 /Windows Server 2003をお使いの方や、 share フオルダ iU 外の共有 
フオルダをネットワークドライブとして割リ当てたいときは、付属のユーティリティ CD に 
収録されている TS - TGL シリーブユーザーブマニュアル （ PDF ファイル）を参照ください。 

Mac OS をご利用のお客様へ 

あ6かじめ TeraS ね tion 管体前面の液晶ディスプレイに表示されている IP アドレスを確認しておきます。 
表示されていないときは、液晶ディスプレイのち上にある液晶切替スイツチを数回巧すと表示されます。 


くネットワークドライブとして割り当てる〉 

1 [スタート]-[(ずべての）プ□グラム]-[巨 UFFAL 0] - [BUFFALO NAS Navigator ] - 
[BUFFALO NAS Navigator ] をクリックしまず 。 NAS Navigator が起動しまず。 

2 NAS Navigator メニューか6、[割リ当て]-[ネットワークドライブの割リ当て]をク 
リックしまず。 

TeraStation の share フオルダがネットワークドライブとして割リ当て6れまず。 

[マイ〕ンピュータ]の中に、 TeraStation のネットワークドライブのアイコンが追加され 
ています。他のハードディスクと同様の操作でネツトワークドライブを使巧できまず。 


く MacOS 8.6 〜9.2 、 MacOS X 10.0.4 〜10.1 .5 の場含〉 

[ tz レクタ]- [ AppleShare ] -[サーバの IP アドレス]にて、 TeraStation の IP アドレスを入力 
してお試しください。 

く Mac 0 S X 10 • 2 W 峰の場を〉 

[移動]-[サーバへ接続]-[アドレス]にて下記を入力してください。 
atP :// ( TeraS ね tion の IP アドレス） 

XIU 上の方法で改善できない場合は、 TeraStation の設定画面で、[ディスク管理]-[ディス 
クチエック]- [ Mac 0 S の固有情報を削断を選択しディスクチェックを実行してください。 


ここに記載された手順でもフオルダを開けないときは、物理的に接続されていない、正常に TeraS ね tion が認識されていない可能性があリます。 LAN ケーブルを接続し直し、パソコンおよ 
び T eraStation を再起動してください。 




パ V コ > や T eraSiaiion のテータをバツ々でツフ。まるには 


パソコンのデータを TeraStation に 
バックアップしたい 



付属の簡単/ \’ツクアツプで巧います。 



パソコン TeraStation 


TeraStation のデータを他の 
TeraStation 、 増設した USB 接続ハードデイ 
スクにバックアップしたい 



T eraStation の設定画面で巧います。 


胃 US 雖続ハ-ドディスク 


IV' 


IVi - lil 

则 I 

崎 

I 圍 I 





TeraStation I eraStation 


※バックアップ手順は付属のユーティリティ CD に収録されている TS-TGL シリーブユーザーブマニュアル （PDF ファイル）を参照ください。 

^LinkS ね tion/TeraStation 専巧フォーマット （ EXT 3 お式、 XFS 形式）でフォーマットした US 巨接続ハードディスクを直接パソコンに接続しても読み出すことはできまだん。 
XUS 巨ハードディスクが FAT 32/16 形式でフオーマツトされている場合、1ファイル 2 G 巨 iU 上のデータはバックアップできまだん。 



T 3ん ‘on に/\ — ドティス々を巧続するには 

TeraStation の背面には、 USB 2.0/1.1 コネクタ（シリーブ A ) を搭載しています。 USB コネクタにはハードディスクを接続して使うことができます。 
接続-設定手順は付属のユーティリティ CD に収録されている TS - TGL シリーブユーザーブマニュアル （ PDF ファイル）をお読みください。 

巧応ハードディスクについては、おもて面「仕様」欄記載の巧応 USB 機器をご参照ください。 


V 


安全にお使いいただくために必ずお守リください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に巧ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ 
ていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになリ内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に 
は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運巧全般に関するを意事項も記載 
されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失-破損または、取リ扱いを誤ったために生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証巧象には含まれまだん。あ6かじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意口未 


警告表示の意口未 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載していまず。この表示のミま意事項を守6ない 
と、使巧者が死こまたは、重傷を負う可能性が想定される内容を示していまず。 

A \ ミ主意 

この表示のミ主意事項を守6ないと、使用者がけがをしたリ、物的損害の発生が考 
え6れる内容を示していまず。 


絵記号の意味_ AS ) 参の中やおくに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告-注意を促す内容を示しまず。（例： A 感電を意） 

S) 

してはいけない事項（禁止事項）を示しまず。（例：®分解禁止） 

• 

しなければな 6 ない行為を示します。（例： g プラグをコン它ントか 6 抜く） 


7^警告 


〇 本製品を取リ付け、使巧する際は、必ずパソコン^一力および周辺機器乂一力が提示す 
™ る警告やを意指示に従〇てください。 


® 本製品の分解-改造-修理を自分でしないでください。 

义災•感電-故障の恐れがあリます。また本製品のシールやカバーを取リタトした場合、修理をお断リすることがあ 
分辭禁止 リます。 


AC 100 V (50/60 HZ ) lU 外の〕ン tz ントには、絶巧に電源プラグを差し込まないでください。 

ミ每タトなどで異なる電圧で使用ずると、シヨートしたリ、発煙、义災の恐れがあリまず。 


電源プラグは、コンたントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使巧ずると、ショートや発熱の原因となリ、义災や感電の恐れがあリまず。 


( V ) 電源ケーブルを傷つけたリ、加工、加熱、修復しないでください。 

乂災になったリ、感電ずる恐れがあリ、本製品の故障の原因ともなリまず。 

-設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだリしないでください。 

-重いものをのだたリ、引っ張ったリしないでください。 

-熱器具を近付けたリ、加熱しないでください。 

-電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って巧いてください。 

-極端に巧リ曲げないでください。 

-電源ケーブルを巧続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポート t ンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



誰 


強制 


〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 
置してください。 

さわってけがをずるを険があリます。 

〇 

強制 

小さなお子様が電気製品を使巧する場合には、本製品の取リ扱いち法を理解した大人の 
監視、指導のもとで行うようにしてください。 

〇 

強制 

濡れた手で本製品に触れないでください。 

電源ケーブルがコン t ントに巧続されているときは、感電の原因となリます。また、コン t ントに巧続されていな 
くても、本製品の故障の原因となリまず。 

を 

煙が出たリ変な臭いや音がした6、すぐにコン它ントか6電源プラグを抜いてくださ 
い。 

そのまま使巧を続けると、ショートして义災になったリ、感電ずる恐れがあリまず。 

弊社サポート它ンターまたは、お買いホめの販売店にご相談ください。 

電源プラグを 
抜く 

(§) 

水場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使巧しないでください。 

义災になったリ、感電や故障する恐れがあリまず。 

を 

電源プラグを 
抜く 

本製品を落としたリ、強い衝撃を与えたリしないでください。与えてしまった場合はす 
ぐにコンたントか6電源プラグを抜いてください。 

そのまま使巧を続けると、ショートして义災になったリ、感電ずる恐れがあリまず。弊社サポート它ンターまたは、 
お買いホめの販売店にご相談ください。 

を 

電源プラグを 
抜く 

本製品に液体をかけたリ、異物を内部に入れたリしないでください。液体や異物が内部 
に入ってしまった6、すぐにコン tz ントか6電源プラグを抜いてください。 

そのまま使巧を続けると、ショートして乂災になったリ、感電ずる恐れがあリまず。弊社サポート它ンターまたは、 
お買いホめの販売店にご相談ください。 

Q 

禁止 

電源ケーブル（または AC アダプタ）、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 
ください。 

本製品付属じ J タトの電源ケーブル（内部接続用含む）、 AC アダプタ、信号ケーブルをご使巧になると、電圧や端子の 
極性が異なることがあるため、発煙、発乂のおそれがあリまず。 


〇 静電気による破損を巧ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 （ ドアノブやアルミ 
サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取リ除いてください。 

強制 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあリまず。 


ハードディスクの破棄*譲ミ度*交換*修理時の注意 

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消まされていまだん。お客様が、廃棄•譲ミ度-交換- 
修理等を行う晩こ、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録さ 
れた全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となリます。 

ソフトウエアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウエアライ它ンス使巧許諾契約違反になるこ 
とがありますので、ごミま意ください。万一、お客様の個人データが漏ミちしトラスレが発生したとしましても、弊社はその責任を負 
いかねますのであ6かじめご了承ください。 _ 

詳しくは、 http ：// buffalo . melcoinc . co . jp / support _ s / hddata.html をご覧ください。 

TeraS ね甘 on のデータを完全消去するには、専門業者に完全消ま作業を依頼することをおすすめします。 


( - 

GPL/LGPL ライ tz ンスについて 

本製品は、 GPL / LGPL の適巧ソフトウェアを使苗しておリ、これ6のソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配巧のホ壁 
利があることをおが6だします。才ープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておリまだんが、本製品については 
保証書記載の条件により弊社による保証がなされています。 

GPL / LGPL のライ tz ンスについては、添付 CD - ROM 内 GNU _ LICENSE . PDF をご覧下さい。 

変更済み GPL 巧象モジュール、その配巧方法については、弊社サポート t ンターにご連絡ください。配巧時発生する費苗は、お 
客様のご負担となります。 


A ミま意 


〇 

強制 

パソコンおよび周辺機器の取リ扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各^-力の 
定める手順に従ってください。 

S) 

禁止 

次の場所には設置しないでください。感電、义災の原因となったリ、製品やパソコンに 
悪影響を及ぼすことがあリます。 

-強い磁界、静電気が発生ずるところ 

-温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使巧環境を超える、または結露ずるところ 

-ほこリの多いところ 一故障の原因となリまず。 

-振動が発生ずるところ ^けが、故障、破損の原因となリまず。 

-平らでないところ ^転倒したリ、落下して、けがや故障の原因となリまず。 

-直射日光が当たるところ 一故障や変形の原因となリまず。 

-乂気の周辺、または熱気のこもるところ一故障や変おの原因となリまず。 

-漏電、漏水のを険があるところ ^故障や感電の原因となリます。 

〇 

強制 

本製品の取リ付け、取リ外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの 
パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等） 
のすベてのデータを M 0 ディスク、フ□ッピーディスク等にバックアップしてください。 
誤った使い方をしたリ、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 
限に抑えることができまず。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねまずのであらかじ 
めご了承ください。 

〇 

強制 

ハードディスク内のデータは、必ず他の^ディア （ M 0 ディスク、 CD - R / RW 、 DVD 等） 
にバックアップしてください。 

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常にこ重のバックアップを作成さ 
れることをおずずめしまず。なのような場合に、データが消失、破損ずる恐れがあリまず。 

-誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
-故障、修理などのとき 
-天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね 
まずのであらかじめご了承ください。 

〇 

強制 

名■接続コネクタのチリやほこリ等は、取リのぞいてください。また、を接続コネクタに 
は手を触れないでください。 

故障の原因となリます。 

0 

禁止 

本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたリ、故障の原因となリまず。 

S) 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 

本製品のミちれは、乾いたきれいな巧で巧いてください。ミちれがひどい場合は、きれいな巧に中性洗剤を含まだ、か 
たくしぼってからなき取ってください。 

0 

禁止 

本製品へのアク tz ス中は、本製品か6電源ケーブルを抜いたリ、電源スイッチを OFF 
にしないでください。 

データが消失、破損ずる恐れがあリまず。 

〇 

強制 

本製品を廃棄するときは、地ち自治体の条例に従ってください。 

ま例の内容については、各地ち自治体にお問い合わだください。 


お問い合わせ-修理窓□-備品販売窓口 


お問い合わせ-修理窓□-添付品の販売については、1ソ下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 

マニュアル（印刷お、添付 CD 等）の設定内容•困ったとまは （ Q & A ) をご確認ください。 


弊社ホームぺージにて最新 Q & A 情報、最新 ドライバ•ファームウ エアをご確認くださし、。 

86886 Jp (八□—バッファ □—) (hUp://www 不要） 


サポート 情報 


上記で改善しない場合は、 バッファ□—ヴポートセンター へお問い合わせください。 
お問い合わせの際は、下 r 必要な情報」③〜⑦をあ5かじめご確認ください。 


インターネット (E メール)でのお巧い合わせ巧 


_ ※左記 URL から画面に従って進み、 

■ し 一一一 - . , 表示されるお問合せフォームより 

Web ヴホート oDooo.jp/mail/ 化け p://www 不要）質問をお送りくださし、。 


電話でのお巧い合わせ巧 


※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意くださし、。 


東京第1： 03—57S1— 7260 

:、センタ—.，； 月〜±9:30〜19:00 


東京第 03—5365—3101 

、センター,；日〜±9:30〜19:00 


fip 電ミ兰 1 050—3101—0084 

• e ,1 月〜±9:30〜1日:00 


名ち 屋 


052—619—1188 

ち〜金（祝日除く）日:30〜] 7:00 

1 NTT 固定電話からは全国一律1 1.34 円/3分で利用可能。（ま）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。 


手紙でのお巧い合わせ巧 


干4日 7-8 己70名古屋市南区豊田 3-3 -己（株)バッファ□—ヴポートセンター宛 


修理は ly 下のバッファ□—修11センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。 
保証書について修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 

修理 web 予約 弊社ホームぺージより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が巧能です。 

86886.jp/shuri/ (http://www 不要） 

送付先住所 干457—8己70愛知県名ち屋市南区豊田 3-3-5 

株式会社バッファ□一修理センター受付宛 

電話番号 052—白 98— 7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 

月〜金（祝日を除く）9:30〜12:00 13:00〜17:00 
送付いただ<物本製品、本製品付属品、保証書（原本)、修理依頼票（づ 

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウン□ード可能です。修理依頼票を添付でさない 
場合は、拟下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残日ない郵送は固くお断りします。 

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていたださます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 
負いかねます。輸送会社に保記していただくなどの措置をお取りください。 

※八ードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め 
お客様にてバックアップをとっていたださますようお願いします。 
《AirStatioruBroacIStatioruUnkStatioruTeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続 
ユーザ名/パスワード/無線暗号キー (WEP) 等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 
※修理期間は、製品の到着後10日程度（興社営業日数）を予定しております。 

※修理させていただいた製品の保罰期間は、元の保証期間の終了曰又は、修理完了曰より3ヶ月間のいずれか 
長いちとなります。 


製品の添付品販売卜漸、ダウン□-ド （ ドライバ • ファームウエアなど)の代行ヴービス馆料)は下記のページをご覧くださし、。 


添付品の販売(備品販売窓口)ページ 


86886 Jp/bihin/ (h け |D://WWW 不要） 


ユーザ登録はこちらのぺージ 86886.jp/user/ (http://www 不動より登録いただけます。/ 


必要な情報 


① 返送巧（氏名‘住所‘電話番号（内線）- FAX 番号） 
⑨平曰昼間の連絡先 

(氏名‘住所‘電話番号（内線）- FAX 番号） 

③ バッファ□一製品名 

④ バッファ□-製品のシリアルナンパ’一 


⑥ 具体的な症状/エラーメッセージ 

⑥ 発生状況（初めから • ある曰突然等）、 

発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等） 

⑦ ご使用環境（パソコン機種名、 0S (Windows XP 等）、周辺機器） 
⑨ 製品!; 《 (外の添付品 （AC アダプタ、ケーブルなど） 


※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 
《This product supports only Japanese language . 

Technical and customer support is limited to Japan only . 

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY . 

鮮社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第兰者への開示は致しません。 

•お問合せに関する連絡•製品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（備品販売窓 □) 

-製品返送/詳細症状のお認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


本製品について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議含 ( VCCI ) の基華に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境 
で使巧すると電波妨害を引さ起こすことがあリます。この場合には使苗者が適切な巧策を講ずるよラ要ボされることがあリます。 
万一、障害が発生したときはなの対策を行ってください。 

-本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。 

-本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。 


はじめにお読みください 
2007年4月旧日第4版発行 
発行 株式会社バッファ□一 

PY 00- 31199 - DM 10-04 14-01 I C 10-012 







































































































































































































